RELAÇAO DE MATERIAIS  
                  RIDÍCULO PRÓIII 1/2

FONTE

	D1 / D13
	1N4008
	
	

	C43,44,45,47
	ELETROLITICO 330 UF – 400V
	R37
	RESISTOR 5K – 10W

	C48
	ELETROLITICO 470 UF  - 100V
	T1
	TRAFO 520V/0,3A

	R38,33,34,35
	RESITORES 2W – 22K
	T2
	TRAFO 220V/0,2A 230V/0,3A 6,3V 3A 40V 0,7A


VALVULAS

	TUBE U1
	12BY7 (VFO)
	TUBE U2
	6BQ5

	TUBE U3/U4
	PL519  /   EL509(6.3V FIL.)
	TUBE U5
	12AX7

	TUBE 77
	6GV8 (MODULADORA)
	TUBE U8
	0A2


VFO

	C26
	CAPACITOR 220PF (MICA/STI)
	C16
	CAPACITOR 120PF MICA

	C30
	CAP. VAR. 7 / 30 PF
	C26
	VARIAVEL 25 PF  *****

	C19/27
	CAP. MICA/STI 1.000 PF
	C16
	CAPACITOR 120 PF

	R9
	RESISTOR 100 K
	R11
	RESISTOR 470R

	R6
	RESISTOR 27 K
	L6
	BOBINA 12 uH

	L1,L9
	CHOQUE RF 2.5mh
	C DIVS
	2 CAP. CERAMICOS 10K 500V

	R29
	RESISTOR 1 MEGA
	
	


EXCITAÇÃO

	C DIVS
	9 CERAMICOS 10K 500V
	R14
	RESISTOR 5K6 3W

	C 11
	CAPACITOR 50 PF 
	R8 R 13
	RESISTOR 22 R

	R10
	REISTOR 47 K
	C33
	VAR. 470 PF NEUTRAL.

	L2,
	CHOQUE RF 2.5mh
	C21
	CAP. 100PF MICA 1 KV

	L10
	BOBINA C/FERRITE 4uH ***
	L11 L 5
	BOB. FERRIT 7.2 Uh 4 uH

	R7,R13
	RESISTOR 22R
	R   (2 PÇS)
	RESITOR 47R 3W 4 VOLTAS DE FIO LIGADO A PLACA

	C7,C24
	CAPACITOR 10 nf 2KV
	C18
	VARIAVEL 300PF 1KV

	C13
	CAPACITOR 100PF 1KV
	C 22
	VARIAVEL 3X470 PF

	L13 L12
	CHOQUE RF 2.5 mh
	L9
	CHOQUE RF 0.4 mh

	C25
	CAPACITOR 120 PF 100 V
	L4
	BOBINA 8.4/4.2 uH

	C 13 C 28
	4.7 nf 2KV
	C 32
	CAP. 220 PF 1 KV


AUDIO
	C34
	ELETROLITICO 10UF 400V
	C40
	CAPACITOR  220PF  

	C36
	CAPACITOR 1NF
	C43
	ELETROLITICO 50 UF

	C35
	CAPACITOR 10NF
	C49
	CAPACITOR 220PF

	C37
	CAPACITOR 2NF
	C41
	CAPACITOR 220PF

	C44
	CAPACITOR 50 PF
	R25
	RESISTOR 2M2

	R16
	RESISTOR 22K
	R18
	RESISTOR 100K

	R22
	RESISTOR 1K
	R27
	RSISTOR 6K8

	R28
	RESISTOR 5K6
	R26 
	RESISTOR 56K 3W

	R19
	RESISTOR 68K
	R20
	RESISTOR 12K 3W

	R16
	RESISTOR 330 K
	R32
	RESISTOR 33K

	R31
	RESISTOR 4K7
	R24
	RESISTOR 3M3

	R15
	RESISTOR 12 K 3W
	TP1
	POTENCIOMETRO 500K

	TP2
	POTENCIOMETRO 4K7
	D13,D14,D17
	DIODOS 1N4008

	R1
	RELE ANTENA
	R21
	RESITOR 22K 3W

	C42
	CAPACITOR 220PF 500V
	M1
	MILIAMPERIMETRO 0.4 A

	DIVS (2) 
	ELETROLITICOS 10 K 500V
	
	


             Notas  - 

            AUDIO – Recomenda- se capacitores de polyester

             VFO     -  Capacitores mica, styroflex ou np0   

